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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - | jm. Poszcz. Razem
I 1 Kanalizacja sanitarna ul. Pétnocna S |
| 1.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ul. Pétnocna N
[1.1.1 Roboty ziemne e N
l 1/KNNR 1 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rownin-  km
| d.1./0111-01 nym
14
227,3/1000 e km 0,227 B
o RAZEM 0,227)
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.40 m3 w grun-  |m3 I
d.1.|/0202-05 0208- cie kat. I-ll z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni | I
1.1|02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi [ “
S2-83 29,1*((2,65+2,68)/2+0,2)*1,2 |m3 100,046 |
S$3-54 |31,9%((2,68+2,84)/2+0,2)"1,2 m3 1 113,309 I
S4-85 37*((2,84+2,73)/12+0,2)1,2 m3 132,534
|S5-56 |68,3%((2,73+3,02)/2+0,2)*1,2 m3 252,027 '
ISB-ST [317((3,02+3,14)/12+0,2)"1,2 m3 122,016/
} |S2-58 |13,8%((2,58+2,73)/2+0,2)0,9 m3 35,459
I 5§5-59 |12%((2,68+2,79)/2+0,2)*1,0 'm3 35,220
| S6-810 10,2%((2,95+2,94)/2+0,2)*0,9 (K | 28,871
S7-811 13*((3,09+3,03)/2+0,2)*1,0 'm3 42,380
-poz.3 ms | 56,672
poszerzenie |10%(0,5*2,3*3)*2 m?3 | 69,000
|studni |
kom.przew. 5"3*3.5 m3 52,500 1
1 . 1 " RazEM | 926,690
3'KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegio$¢ do 1 km (grunt kat. I-11) ‘Tm3 [
| d.1./0301-01 |
[ 1.1] |
| poz.5 md 56,672 |
| RAZEM \ 56,672
[ 4/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi  'm2 ‘
d.1. 0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0
| 1.1 analogia m; grunt kat. I-1V- Umocnienie wykopow plytami wykopowymi
S2-83 29,1*((2,65+2,68)/12+0,2)*2 m2 166,743
S53-54 31,9%((2,68+2,84)/2+0,2)"2 m2 188,848
S54-S5 37%((2,84+2,73)/i2+0,2)*2 |m2 220,890
S5-56 68,3%((2,73+3,02)/2+0,2)*2 |m2 [ 420,045
S6-S7 31*((3,02+3,14)/2+0,2)*2 |m2 [ 203,360
S52-88 |13,8"((2,58+2,73)/2+0,2)*2 ‘m2 78,798 ‘
S5-89 |12*((2,68+2,79)/2+0,2)*2 m2 70,440 ‘
S6-S10 [10,27((2,95+2,94)/2+0,2)*2 ‘mZ 64,158
. |S7-811 |13*((3,09+3,03)/2+0,2)*2 |m2 84,760
I ] RAZEM 1498,042
5/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm (podsypka) m3 ‘
| d.1./0511-03
1.1 i
197,3*0,2*1,2 m3 47,352
25"0:2*1,0 Im3 5,000\
24*0,2*0,9 - m3 4,320 -]
I | RAZEM 56,672
6 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (obsypka) §m3
d.1./0511-04 1
1.1 analogia }
1197,3*0,615*1,2 m2 145,607
| 250,51 m3 12,500
| 24%0,46*0,9 'm3 9,936
|dn 315 -197,3*3,14*0,16*0,16 m3 -15,860
|dn 200 -25*3,14*0,1*01 m3 -0,785
|dn 160 -2473,1470,08*0,08 m?2 -0,482| |
' - ~ RAZEM | 150,916
7|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3 | | [
d.1./0214-03 z.0.2. obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gru- |
| 1.1/11.4. 9911-03 bosc warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - wspéiczynnik zageszczenia I
+piasek Js=1.00) |
\ poz.2+p0z.3 m3 983,362
-p0z.5 me | 66,672
-poz.6 Im3 | -150,916|
studnie dn -6%(3,14*0,770,7*2,8) im3 ' -25,848|
1200 ' [
studnie dn -4*(3,14*0,6"0,6*2,8) m3 -12,660,
1000 |
] RAZEM 737,266
8|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do giebo- |szt. '
d.1.|0605-04 kosci 4 m. |
1.1 kalk. wiasna | 3
,: 250 - sat. 250,000 ,
L1 i } o | RAZEM | 250,000
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| Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
9 KNNR 1 Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem pompowym. ‘gedz.
d.1. 0603-01
1.1 kalk. wtasna | UWAGA - llo$¢ godzin pompowania i sztuk iglofiltréw jest szacunkowa
| Wykonawca dokona wiasnej kalkulacji ilosci i czasu odwadniania dla przyjetej tech-
nologii, harmenogramu i pory roku, ktorych koszt uwzgledni w cenie ofertowe;. ‘
24*21 godz. 504,000
RAZEM ‘ 504,000
1:4.2 Roboty instalacyjne
10 /KNR 9-08 Przeciski sterowane z kamionkowych rur przeciskowych o ér. DN 315 mm o wytrzy- m
d.1./0202-06 matosci na zginanie 120kN/m, wytrzymatosc na sciskanie 100N/mm2 I
1.2|analogia I
31 m ; 31,000 ‘
| | RAZEM 31,000
11/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 315x3,2 mm SN 8 lite m [
d.1./1308-05 z.sz. |
1.2 3.4.9913-2 [ i
197,3 m 197,300 |
) ‘ RAZEM 197,300
| 12 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200x5,9 mm SN 8 lite m
| d.1.1308-03 ,
i 1.2 |
|12+13 m 25,000
1 | RAZEM 25,000
13 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160x4,7 mm SN8 lite m
d.1./1308-02 ‘
1.2|
13,8+10,2 o m 24,000
RAZEM 24,000
| 14/KNNR 4 Przejscia szczelne dn 315 szt.
. d.1./1427-03
| 1.2|analogia ‘
10 B szt. 10,000
RAZEM 10,000
15/KNNR 4 Przejscia szczelne dn 200 szt.
d.1.11427-02 I
1.2| I
e B szt. ; 4,000
| RAZEM 4,000
16 KNNR 4 Przej$cia szczelne dn 160 szt. [ [
d.1.1427-01 [l
1.2
4 - szt. 4,000
| - B RAZEM 4,000
| 17 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o giebo- |stud.
| d.1.{1413-03 kosci 3m
1.2
| 6 stud. | 6,000 [
- RAZEM 6,000
18 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaz- [0.5m] | ‘
d.1./1413-04 de 0.5 m réznicy gleb. stud.
1.2
-2 [0.5 m] -2,000|
| stud.
i | | _RAZEM -2,000
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o glebo- stud. |
| d.1./1413-01 kosci 3m
I 1.2] .
4 |stud. 4,000
RAZEM 4,000
20 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kaz- [[0.5 m]
d.1./1413-02 de 0.5 m roznicy gleb. stud.
1.2 ‘
; [-1 [0.5 m] -1,000|
I stud.
| RAZEM -1,000
21 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 em- pod studnie m3 [
d.1.{1410-02
1.2|
| 10*1,5*1.5%0,1 m?3 2,250
RAZEM 2,250
22 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; kpl.
d.1./0527-01 ‘element o rozpietosci 4 m
12
[11 o |kpl. 11,000 |
| | RAZEM 11,000/
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23|/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ ‘kpl.
| d.1./0527-06 lekki; element o rozpietosci 4 m ‘
| 1.2
‘ 1 kpl. 1,000 ‘
RAZEM 1,000]
24 KNNR 5 'Rury ochroenne dwudzielne m i
d.1./0113-01 ‘ 3
1.2 |
[11*3 m 33,000
| RAZEM 33,000
25|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl. .
d.1.|0529-01 |
1.2
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
26 |[KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdéw; element o rozpigetosci4 m  |kpl.
d.1./0529-06
1.2 !
14 kpl. I 14,000
| RAZEM 14,000
. 27 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatdw rurowych o ér. nom. 300 mm |m
d.1./0804-04
| #= = |
|poz.11+poz.10 m 228,300
o | RAZEM 228,300
28 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm 'm
d.1. 0804-02 |
1.2 \
poz.12 m 25,000
RAZEM 25,000
29 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatoéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.1./0804-01 {
1.2
poz.13 - m | 24,000 |
‘ .~ RAZEM 24,000
30 Monitoring TV kanatow m W
d.1. analiza indy-
1.2|widualna |
poz.27+poz.28+p0oz.29 m 277,300
‘ [ | RAZEM 277,300
| 1.2] Odtworzenie terenu do stanu istniejgcego
[1.2.1] Droga asfaltowa
| 31|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mechanicznie |m |
| d.1./0323-01 ‘ : !
21 !
sie¢ (59+134 5)*2 Im 387,000/
przytacza (4,5+6+1,2+5 5)*2 'm 34,400 |
RAZEM [ 421,400]
32|[KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm glebokosci ponad 5 m [ I
d.1./0323-02 cm) - mechanicznie I
[ 21 Krotnosc = 4 I
I poz.31 . m 421,400
i RAZEM | 421,400,
| 33|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos- m?2 [
d.1./0803-03 0803-|ci 9 cm \
2.1/04
siec (59+134,5)*2 mZ2 387,000
przylacza (4,5+6+1,2+5,5)"2 m2 34,400
| RAZEM 421,400
34 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1./0802-07 [
| 2.1
| | poz.33 m?2 421,400 f
RAZEM 421,400]
35 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z klirica kamiennego o grubosci 10 cm 'm2 |
|; d.1. 0802-03 |
| 2.1 analogia
poz.33 o m2 421,400
RAZEM 421,400
36 KNR 4-01 Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 |m?3
d.1./0108-09 km
21
poz.33*0,09 'm3 37,926
‘ o RAZEM 37,926
37 KNR 4-01 |Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastep- m@ |
d.1./0108-10 ny 1 km
2.1 |Krotnosé = 9 |
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Lp. = Podstawa - Opis i wyliczenia | gm Poszcz. Razem
‘ poz.33*0,09  m3 37,926
| ‘, :— ] RAZEM 37,926|
| 38/KNR2-31 Podbudowa z kruszywa famanego (kliniec kamienny o frakgji 0-31,5) - warstwa dolna |m2 .
| d.1.0114-05z.0. |0 grubosci po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
| 2.1212.9901-02 |sach wezszych niz 2.5 m (
poz.33 m2 ) 421,400 [
o RAZEM 421.40@#
39 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (kliniec kamienny o frakcji 0-31,5) - warstwa dolna |m2 l
d.1.0114-06 z.0. |- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przeko- ‘
2.12.12.9901-02 |pach lub pasach wezszych niz 2.5 m ‘
|Krotnosc = -5
|poz.33 e m2 421,400
f - N RAZEM | 421,400
40 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanegoo (ttuczen kamienny frakcji 0-63) - warstwa gérna |m2
| d.1. 0114-07 z.0. |0 grubosci po zageszczeniu 15 ¢cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
| 2.12.12.9901-02 sach wezszych niz 2.5 m j
' 0114-08 | ‘
poz.33 o - m?2 421,400
| - RAZEM | 421,400
. 41 KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm imZ i ‘
| d.1. 0308-02 z.0.2. (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz ‘
| 2.16.9901-02 2.5 m-Nawierzchnia ma by¢ wykonana z masy asfaltowej o parametrach jak dla ru-
chu KR1-3 [
poz.33 - m2 421,400 |
) - RAZEM 421,400|
| 42/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- m?2
| d.1.10309-02 z.0.2. \ggszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) - roboty na poszerzeniach przekopach lub pa-
!‘ 2.1/6.9901-02 sach wezszych niz 2.5 m-Nawierzchnia ma by¢ wykonana z masy asfaltowej o para-
i metrach jak dla ruchu KR1-3
\‘ poz.33 m2 421,400
. RAZEM 421,400,
11.2.2 Droga betonowa Al
| 43 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaske- \m2 [
| d.1./0805-04 wej
; 2.2‘analogia | I
‘ ‘przytacza 1(4,8+3)*2 m2 15,600 1
chodnik {l
1 | ] . RAZEM | 15,600
| 44 KNR 2-31 'Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m2
}‘ d.1./0802-07 0802-
| 2.2|08 ‘ |
| |(4,8+3)"1 m2 7,800 |
‘ | ? RAZEM | 7.800]
| 45 KNR 2-31 iMechaniczne rozebranie podbudowy z klinca kamiennego o grubosci 10 cm m2
| d.1./0802-03 \ [
1! 2.2 analogia |
| poz.44 m2 7,800 ‘
I RAZEM 7,800
46 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (kliniec kamienny o frakgji 0-31,5) - warstwa dolna /m2
d.1./0114-05 z.0. |0 grubosci po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
2.2/12.12. 9901-02 sach wezszych niz 2.5 m
poz.44 m?2 7.800
| | RAZEM 7,800
| 47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (kliniec kamienny o frakcji 0-31,5) - warstwa dolna |m?2
| d.1./0114-06 z.0o. - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przeko-
| 2.2]2.12.9901-02 pach lub pasach wezszych niz 2.5 m
| Krotnos¢ = -5 ‘
| poz.44 ‘m2 7,800
RAZEM 7,800
48 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanegoo (ttuczen kamienny frakcji 0-63) - warstwa gérna  'm?2
d.1./0114-07 z.0. |0 grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa- [
2.212.12.9901-02 |sach wezszych niz 2.5 m [
0114-08 | | '
poz.44 S S m2 [ 7,800|
‘ B i S | RAZEM ' 7,800
49|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowa o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-pias-  |m2 ’
d.1./0302-03 kowej - kostka z odzysku 50% |
2.2|analogia ‘
poz.44 - o m2 7,800 ‘
| RAZEM 7,800]
1.2.3 \Chodnik betonowy o
50 |KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2 *
| d.1./0805-04 wej
~ 2.3|analogia
przylacza (8,5+6+1,8+2,5)*2 mz 37,600
chodnik | i
RAZEM 37,600
B
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I B1/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z thucznia o grubosci 10 cm m2
| d.1.|0802-03
2.3|analogia \
(8,5+6+1,8+2,5)*1,0 m2 18,800
RAZEM [ 18,800
52 |KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z pospotki o grubosci 10 cm m2
d.1./0802-01
23 |
poz.51 'm2 18,800
| RAZEM 18,800
. 53 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego (kliniec kamienny o frakcji 0-31,5) - warstwa dolna |m2
d.1./0114-05z.0. |o grubosci po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa- i
. 2.3/2.12.9901-02 |sach wezszych niz 2.5 m | I
poz.51 |m2 18,800
RAZEM 18,800|
54 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (kliniec kamienny o frakcji 0-31,5) - warstwa dolna m2 I
d.1. 0114-06 z.o. |- za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przeko- I
2.3/2.12. 9901-02 |pach lub pasach wezszych niz2.5m ‘
Krotnos¢ = -5
poz.51 o Im?2 18,800
| RAZEM 18,800
55 KNR 2-31 Podbudowa z pospotki - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm 'm2
d.1.0114-03 0114- { T
2304 ;
analogia ‘
poz.51 o ‘m2 18,800
- RAZEM 18,800
. 56|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowa o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- m2
d.1./0302-03 wej - kostka z odzysku 50% ‘
2.3|analogia ‘ I
- poz.51 - : m2 18.800 i
- ] | RAZEM 18,800/
56



