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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

a) roboty ziemne — wykonanie wykopow

b) roboty montazowe kanalizacji sanitarnej

c) zasypanie wykopow

d) uporzgdkowanie terenu

Wykaz istniejgcych obiektow.
a) zespot budynkow otaczajgcych
b) siecii przytacza infrastruktury techniczne;j

c) tereny zieleni, ciggi piesze oraz jezdne

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementéw zagospodarowania, ktére w sposob bezposredni stwarzajg zagrozenie

dla bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w szczegdlnosSci

przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

a) roboty ziemne

b) roboty montazowe

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na terenie budowy.

Wykonawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczehstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

e  bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osoéb;
e odpowiednie srodki zabezpieczajace;

Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikdéw obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnosé wykonywania zadan,



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pétnocnej na terenie miasta Mszczonow

€c) wymagania bezpieczenhstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP
oraz posiadac aktualne $wiadectwa zdrowia.

Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowac¢ ryzyko zawodowe, wystepujace przy
okreslonych pracach oraz stosowac¢ niezbedne $rodki profilaktyczne zmniejszajace ryzyko.

W szczegodlnosci jest obowigzany:

a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia z
uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikow;

b) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, urzgdzen, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozeh nie jest mozliwa, nalezy
stosowac¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie srodki ochrony
zbiorowej, ograniczajgce wptyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikow.

W sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych
i technicznych nie jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom srodki
ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed
ktérymi chroni¢ ich beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $srodkach i zasadach
ich stosowania.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny
pracy ze szczegdllnym uwzglednieniem organizacji proceséw pracy, stanu technicznego maszyn
i innych urzgdzen technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidtowosci i metody ich
usuwania.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca pracownikami jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania prac ipodjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenhstwa i higieny pracy dotyczace:

e stosowanych w zakfadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych
Z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw;

e  obstugi maszyn i innych urzadzenh technicznych,

e  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikow wskazywac czynnoéci, ktére nalezy
wykonaé przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych,
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Instrukcje dotyczgce prac zwigzanych
ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatdéw chemicznych powinny uwzglednia¢

informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substanciji i preparatow.
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Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzgdzen technicznych oraz zmiany
w sposobie uzytkowania pomieszczen powinny byé poprzedzone oceng pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system pierwszej

pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych:
1. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
2. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
3. Stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.
4. Do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegdélnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
5. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegodlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa
jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;.
Zagospodarowanie terenu budowy:
a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych,
€0 najmniej w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
e wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami oraz odprowadzania lub
utylizacji $ciekéw;
e urzadzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
e  zapewnienia tgcznosci telefonicznej;
e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
b) na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczag
i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepdédw. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych
na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje
to zawarta umowa.
c) jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych roboty budowlane
albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewni¢ osobom wykonujgcym takie
roboty pomieszczenia do odpoczynku.

Roboty ziemne:
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1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalaciji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

2. Wykonywanie robét ziemnych  w bezposrednim  sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

3. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ iumiescic¢
napisy ostrzegawcze.

4. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

5. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych naczas zmroku iw nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrada, sklada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa, a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Porecze balustrad, powinny znajdowac¢ sie na wysokosci
1,1 m nad terenem iw odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

6. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie
do wykopu.

7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m
i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

8. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robét powinien zapewnic staty jego dozor.

9. Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnhien,
o0 gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg
na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

10. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowacC tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

11. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym
Z przepisami odrebnymi, nalezy:

e w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw woéd opadowych w kierunku
od wykopu;

e likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
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e sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

12. W czasie wykonywania koparkg wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang z uzyciem
wczeshiej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

13. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢é pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie os6b urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

14. Kazdorazowe rozpoczecie robdét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
oraz skarp.

15. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia sie nawisow
gruntu.

16. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczeénie z transportem urobku,
wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku
powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.

17. Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

18. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

19. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo usuwac¢ je w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna
usuwacé jednoetapowo z wykopow wykonanych:

e W gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

e w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

20. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia sie nawisow
gruntu.

21. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

22. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

23. Przebywanie o0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg nawet wczasie postoju,
jest zabronione.

24. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.

25. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu - powinien by¢
przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o$wietlony o zmroku

i W porze nocnej oraz nadzorowany.
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26. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi

lub obudowg prefabrykowana.

Uwagi koncowe do Informacji

Przy wykonywaniu robot ziemnych zwréci¢ nalezy szczegdlng uwage na istniejace
uzbrojenie, a przede wszystkim na istniejaca sie¢ gazowg oraz energetyczna.

W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogodlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy
i normatywy oraz wytyczne, zawarte mn. w:

1. OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

4. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pézniejszymi zmianami).

5. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia
1.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

7. Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlanej.
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