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.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym w
miejscowosci Mszczonéw w gminie Mszczondw, powiat zyrardowski, wojewddztwo mazowieckie.

Inwestycja zlokalizowana jest niedaleko drogi krajowej nr 50.

Rys. nr 1. Lokalizacja miejscowos$ci Mszczondw.

L | §720 L
| Dr'] QUENS '//t' - [l s £

Rys. nr 2. Lokalizacja inwestycji.
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Projektowana kanalizacja swoim zasiegiem obejmuje nastepujgce ulice w miejscowosci

Mszczonow:

- ulica Warszawska— droga gminna,
Sie¢ oraz przylgcza zaprojektowano na dziatkach: 178/2, 179/2, 180/3, 181/2, 182/2, 183/2, 184/2,
185/2, 187/2, 188/2, 189/2, 190, 193/1, 193/2, 193/4, 194/2.

Projekt budowlany dotyczy sieci oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Od sieci
grawitacyjnej odchodzg przytgcza do budynkéw lub przytgcza ze studzienkg do niezabudowanej badz
zabudowanej nieruchomosci. W zakres projektu wchodzi kolektor gtéwny oraz przytagcza do pierwszej

studzienki na nieruchomosci badz do budynku bez sieci wewnetrznej w budynku.

Projektowana sie¢ kanalizaciji jest inwestycjg polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarne;j
na wzdtuz ulicy Warszawskiej w miejscowo$ci Mszczondw. Podigczenie sieci zaprojektowano do

istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 178/2.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na terenie objetym projektem znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zaktady
ustugowe oraz nieuzytki. Ulica posiadajg nawierzchnie asfaltowg oraz ttuczniowa, chodnik wykonany z

kostki betonowej oraz podjazdy wykonane réwniez z kostki betonowe;.

W pasach drogowych oraz na prywatnych posesjach istnieje infrastruktura podziemna ftj.: sie¢
wodociggowa, gazowa, energetyczna, teletechniczna. Ponadto wystepuje takze infrastruktura
napowietrzna energetyczna. Wzdtuz drogi gminnej znajdujg sie przydrozne rowy oraz chodniki dla

pieszych.
Ponadto na terenie, przez ktory przebiega inwestycja znajduje sie zielen niska i wysoka.

W miejscowos$ci Mszczondw znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna zostata zaprojektowana wzdtuz ulicy Warszawskiej w Mszczonowie
na dziatkach prywatnych. W wyniku prowadzonej inwestycji dotychczasowe zagospodarowanie terenu
utrzyma dotychczasowy charakter.

W ramach inwestycji nie zajdzie potrzeba odtwarzania nawierzchni drég gminnych.
Nawierzchnia nieruchomo$ci prywatnych jest gruntowa oraz betonowa badZz z kostki w postaci
podjazdéw na posesjach.
Projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjng z PVC SN8 kN/m? o dtugosci:
» 3160x4,7 — 99,87 m,
o Przylacze do dziatki 180/3 — 30,47 m
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o Przylgcze do dziatki 182/2 — 17,93 m
o Przytacze do dziatki 183/2 — 30,59 m
o Przytacze do dziatki 193/1 — 20,88 m
» PE PN 10 - do przewiertow sterowanych @200 — 450,92 m,
z nastepujacy iloscig studzienek:
- @425 — 1 sztuk,
- @1000 — 7 sztuk.
Oraz Tréjnik PE w S.1.2 @200/315/200 — zgrzewany wraz z rurg wznoszgcg DN 315mm-celem

wykonania instalacji catkowicie szczelnej,

4. Informacje o obszarach podlegajgcych ochronie

Planowana inwestycja nie przebiega przez obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz przez obszary ,Natura 2000” oraz nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkéw. Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe, wpisane do rejestru
zabytkow i podlegajgce ochronie konserwatorskiej. W zasiegu oddziatywania budowy nie znajduje sie

zaden pomnik przyrody.

5. Informacje dotyczgce wptywu eksploatacji gornicze;j

Nie dotyczy.

6. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Elementy sieci kanalizacyjnej (rury, studzienki) zaprojektowano z materiatéw do produkcji, ktérych
stosuje sie najnowoczesniejsze technologie. Przewidywany do zabudowy system pod warunkiem
prawidtowego montazu poszczegdlnych elementéw, gwarantuje catkowitg szczelnos¢ projektowanej
sieci kanalizacyjnej. Masy ziemne nadajgce sie do zasypki wykopdw obiektowych zostang
zagospodarowane na miejscu, pozostata czes¢ zostanie wywieziona w celu bezpiecznego, zgodnego z
prawem zagospodarowania. Miejsce na odktad zostanie wyznaczone przez wykonawce robot.

W trakcie prowadzenia wykopdéw warstwa humusu zostanie zabezpieczona poprzez zebranie jej w
wydzielonym miejscu, a nastepnie zostanie wykorzystana przy odtwarzaniu powierzchni terenu,
nadmiar zostanie wywieziony. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie ujemnego wptywu
projektowanej inwestycji na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe, podziemne i otaczajgcy ja
roslinnose.

Na terenie objetym inwestycjg na trasie kanalizacji sanitarnej wystepuje zielen niska oraz wysoka.
W poblizu drzew prace przy budowie ww. sieci prowadzone beda z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci.

W czasie budowy uzyty bedzie sprzet ciezki miedzy innymi; koparki, samochody ciezarowe, dzwigi,

spycharki, urzadzenia do zageszczania zasypki wykopéw. W celu obnizenia emisji hatasu i
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zanieczyszczen do atmosfery roboty prowadzone beda przy uzyciu sprzetu w dobrym stanie
technicznym. Prace powodujgce zwiekszong emisje hatasu bedg prowadzone w godzinach od 8:00 do
16:00. Réwnoczesnie ograniczona bedzie jednoczesnos¢ pracy maszyn, a ha czas postoju silniki bedg
wytgczane. W innych godzinach prace na budowie mogg by¢ prowadzone bez uzycia sprzetu ciezkiego.

Projektowane sieci kanalizacyjne oraz przykanaliki nie bedg oddziatywac¢ szkodliwie na Srodowisko.

7. Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanych kanatéw sanitarnych wraz z przykanalikami zamyka sie w
granicach dziatek na ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania dziatek
sgsiednich.

8. Informacje dotyczgce specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna nalezy do obiektéw o niskim stopniu skomplikowania,
sg inwestycjami liniowymi, podziemnymi stuzgcymi odprowadzeniu $ciekdw z istniejgcej i projektowane;j

zabudowy.

9. Rodzaj i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substanciji
lub energii przy zastosowanych rozwigzaniach chronigcych srodowisko

Masy ziemne nadajgce sie do zasypki wykopdéw obiektowych zostang zagospodarowane na
miejscu, pozostata czes¢ zostanie wywieziona w celu bezpiecznego, zgodnego z prawem
zagospodarowania. Miejsce na odktad zostanie wyznaczone przez wykonawce robét. W trakcie
prowadzenia wykopow warstwa humusu zostanie zabezpieczona poprzez zebranie jej w wydzielonym
miejscu, a nastepnie zostanie wykorzystana przy odtwarzaniu nawierzchni terenu, a hadmiar zostanie
wywieziony.

Podczas wykonywania przewiertu sterowanego bedzie uzyta ptuczka bentonitowa, ktérg po uzyciu
nalezy wywiez¢ do utylizaciji.

W fazie realizacji przedsiewzigcia zostanie zapewniona mozliwos¢ selektywnej zbiérki odpadéw
przez wykonawce robdét. Plac budowy zostanie wyposazony w pojemniki do zbierania odpadow
komunalnych. Odpady powstajgce z rozbiérki nawierzchni asfaltowej, chodnikéw betonowych i ich
podbudowy bedg wywiezione w miejsce wskazane przez Inwestora dla ich utylizacji lub

zagospodarowania. Miejsce to zostanie wyznaczone na etapie realizacji inwestycji.
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.  PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

— Opinia geotechniczna ,Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dla potrzeb kanalizacji
sanitarnej

— Katalogi i normy branzowe

— Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem w fazie projektowania

—  Wypisy z Rejestru Gruntow

— Uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci

2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie Opinii geotechnicznej ,Rozpoznanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla potrzeb kanalizacji sanitarnej” EKO Pracownia Ochrony Srodowiska Tomasz
Spetany. Zgodnie z powyzszg opinig Projektowang kanalizacje nalezy zaliczy¢ do kategorii |l

geotechicznej, warunki proste.

3. Opis sposobu odprowadzenia Sciekdw

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzac¢ S$cieki do istniejgcej kanalizacji w
miejscowosci Mszczonéw na dz. ew. nr 178/2 — studnia ST ISTN. 1. Srednica kanatu grawitacyjnego

wynosi @200 . W zakres inwestycj wchodza przytacza do pierwszej studzienki badz do budynku.

4. Rozwigzania techniczne sieci kanalizacyjnej

4.1. Sie€ kanalizacji grawitacyjnej

Kanalizacje grawitacyjng projektuje sie z rur o srednicach @200 PE PN 10 do przewiertéw
sterowanych.

Rury przy kanalikéw uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,15 m, w gotowym wykopie.

4.2. Uzbrojenie projektowanej sieci

Projektuje sie zastosowaé studzienki rewizyjne z kregéw betonowych @1000. Dla srednicy
2425 zastosowac studzienki z tworzywa.
Zaprojektowana studzienki w ilosci:
o (D425 — 1 sztuk,
e (31000 - 7 sztuk,
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e oraz Tréjnik PE w S.1.2 @200/315/200

Studzienki rewizyjne 1000 (rewizyjne, spadowe i potgczeniowe) wykona¢ z kregdw betonowych
taczonych na uszczelki, zgodnie z normg PN-B-10729. Nalezy zastosowaé studzienki z dnem
prefabrykowanym i fabrycznie wyprofilowana kinetg oraz z przej$ciami szczelnymi dla rur PVC-U. Kregi
betonowe prefabrykowane muszg byé tgczone na uszczelki elastomerowe. Zewnetrzne powierzchnie
studzienek betonowych nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo przed ich montazem w wykopie
poprzez dwukrotne pomalowanie warstwg srodka do stosowania na zimno.
Wigczenia do studzienek betonowych wykonywaé o$ w 0s.
Fundament pod studnie wykona¢, jako 10cm warstwe chudego betonu C8/10 na 10 cm warstwie
podsypki z pospotki.
Przykrycie studzienek wtazami typu ciezkiego kI.D, @600, wg normy PN-EN 124 |lub réwnowazne.
Pod wtazami, na studzienkach nalezy utozy¢ ptyty:

pod nawierzchniami utwardzonymi

> Ptyta pokrywowa na pierscien odcigzajgcy 1740x600x150 z otworem & 600
> Pierscieh odcigzajgcy 1740x1300

pod nawierzchniami nieutwardzonymi

> Ptyta pokrywowa 1000x600x220

Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe, wykonane z zeliwa szarego o wymiarach 150 x 175 mm

(gtebokos¢ x szerokos¢), odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101: 2005, usytuowane
mijankowo w dwéch rzedach, w odlegtosci pionowej wynoszacej 300 mm i w odlegtosci poziomej

wynoszgcej 300 mm od osi stopni.

Studzienki @600 wykona¢ z rur PVC, PE lub PP z kinetami z PP. Potaczenia kanatéw w studzienkach
o$ w os lub na ,IN SITU".

Przykrycie studzienek wtazami typu ciezkiego kl.D @600, wg normy PN-EN 124,

4.3. Zabezpieczenia istniejgcych obiektow

Przy skrzyzowaniu tras przewiertu sterowanego i uzbrojenia istniejgcego zachowacé szczegdlng
ostroznos¢ oraz w wykopach kontrolnych z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie
pod nadzorem wtascicieli kolidujgcego uzbrojenia, a odkryte przewody zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i podwiesi¢ nad wykopem.

Przejscia pod rowami wykona¢ w rurach ostonowych @355.

Przy skrzyzowaniach sieci z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi zabezpieczyé zgodnie z
wytycznymi gestorow sieci.

Pnie drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, tzn. owingé matami stomianymi lub

trzcinowymi i oszalowa¢ deskami do wysokosci min 1, 7m od podtoza. Prace pod rzutem korony drzew
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wykonywaé recznie, by nie uszkodzié¢ systemow korzeniowych drzew. Zabrania sie skfadowania

materiatéw podczas prac ziemnych i montazowych pod rzutem koron drzew.

4.4. Wytyczne realizacji inwestycji

4.4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736 (Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i Kanalizacyjnych. Warunki techniczne) oraz normg PN-EN 12889
,Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”, normami zwigzanymi z
zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego oraz wykonywa¢ wzdiuz tras uzgodnionych przez
Zespot ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu i wytyczonych przez
uprawnione stuzby geodezyjne.

Wymagania dla podsypki:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

¢ materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania
wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Ze wzgledu na rodzaj gruntéw rodzimych: gliny zwatowe nalezy dokonaé wymiany gruntéw do
zasypki. Zasypke wykopéw wykonywac piaskiem, mechanicznie warstwami z doktadnym ubiciem
kazdej warstwy. Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ do 0,99 pod nawierzchniami jezdnymi.
Ziemie z wykopu nalezy wywiez¢ na wskazang przez Inwestora zwatke.

Pod drogami gminnymi oraz chodnikami nalezy dokona¢ wymiany gruntu.

4.4.2. Przewiert sterowany

Ogdlne zasady wykonania podano w ST-00 pkt. 5. ,Wymagania Ogdlne” Wykonawca powinien
przedstawi¢ Kierownikowi Projektu organizacji, harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z utozeniem rurociggu bezwykopowg metodg przewiertu
sterowanego.

Odcinki rurociggéw wyznaczone do wykonanie metodg przewiertu horyzontalnego wskazane
zostaly na profilach podiuznych oraz w szczegétowych tabelarycznych przedmiarach roboét .
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Na catej dtugo$ci rurociag ma by¢ jednolity, wykonany z rur RHDPEP. Przewiert nalezy
wykonaé rurami ochronnymi wiekszej srednicy wskazanej w profilu. A po wykonaniu przewiertu przez
te rure nalezy przeciggng¢ wtasciwg rure przewodowa.

Istotnym czynnikiem warunkujgcym mozliwos¢ wykonania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwoch parametrow: dtugosci i $rednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sg lokalne
warunki geologiczne.

Na podstawie ustalonej dlugos¢ wykonywanego przewiertu i znanej $rednicy rurociggu nalezy
dobra¢ odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadku nalezy zastosowaé wiertnice mate -
wykorzystywane do uktadania rurociggéw na dystansie do 120 m. Zastosowanie technologii przewiertu
sterowanego pozwoli unikng¢ naruszania powierzchni. Bardzo wazng zaletg jest krétki czas realizacji
przewiertu. Punkt wejscia i wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia dostosowane do
rysunku oraz rozmiarow zastosowanej wiertnicy. Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w
grunt gtowica wiercaca, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wielkos¢ kata
zalezy od rozmiardw wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem.

Przy projektowaniu przyjeto kat rowny 30% (15°) dla uproszczenia obliczen przyjmuje sie 1°=
2%. co mozna uzyska¢ niezaleznie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce ustawienia wiertnicy
zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia oraz, co czasami jest sprawa zasadnicza, gtebokosci
posadowienia rury. Nalezy uwazaé, by promien krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od
dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych.

Dla rur ograniczeniem jest promien giecia zerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych
odwrotnie.

Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej dlugosci nie moze przekraczac - w zaleznosci
od srednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie dtugosci 1,50 —
2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m.

Majgc zadana gtebokos¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie Zzerdzi obliczamy
odlegtos¢, w jakiej nalezy ustawi¢ wiertnice.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dlugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu
i szerokosci 2 — 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyj$cia utrzymywany jest z reguty w zakresie
20-30%, aby utatwi¢ pozniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania. Dla rur stalowych kat ten nie
przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce skfadowania rury. Przed
rozwiercaniem nalezy rure zgrzac lub zespawac tak, aby przeciggac¢ jeden odcinek w catosci. Nie mozna
robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegdlnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkéw rury.
Lokalizacja przewiertu umozliwia miejsce od strony wyjscia, gdzie bedzie mozna i caty odcinek rury
przygotowac¢ do wciggania. O ile wiekszos$¢ wiertnic jest na podwoziu ggsienicowym i nie potrzebuje
zadnych drdg, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania ptuczki montowane sg przewaznie
na przyczepach ciezarowych i wymagajg przygotowania odpowiednich dojazdéw.

Korzystne jest, szczegodlnie dla wiekszych przewiertéw, zlokalizowanie najblizszego punktu
czerpania wody niezbednej do przygotowania ptuczki.

4.4.3. Wytyczne odwodnienia wykopow

Podczas wykonywania wykopow na niektérych odcinkach bedzie konieczne odpompowywanie
wod gruntowych w przypadku prowadzenia robét dla przytgczy badz wykopdw kontrolnych czy komor
startowych i koncowych dla przewiertu sterowanego. Proponuje sie zastosowa¢ odwodnienie

powierzchniowe. Wykonawca powinien wykonac¢ projekt odwodnienia wykopow.
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4.4.4. Roboty budowlane i montazowe

¢ Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w wykopach otwartych umocnionych do wierzchu terenu.

e Prace montazowe rurociggu prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy pomierzy¢ rzeczywiste rzedne istniejgcej
sieci kanalizacyjnej i w przypadku niezgodnosci z projektem wezwac projektanta celem
dokonania zmian w projekcie.

e Wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi z tablicami ostrzegawczymi
~UWAGA- gtebokie wykopy” oraz w porze nocnej zaopatrzy¢ w swiatta koloru zéttego zapalane
0 zmroku.

e Wszystkie odstoniete podczas wykonywania wykopdw urzadzenia podziemne, ewentualnie
wczesniej wybudowane, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie
stosowanymi rozwigzaniami typowymi. Prace zabezpieczajgce wykona¢ pod nadzorem
uzytkownikéw uzbrojenia.

e W miejscach zblizenia i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i drzewami roboty ziemne nalezy
wykonywacé recznie.

e Przewiduje sie utozenie przewoddéw za pomocg przewiertu sterowanego dla sieci kanalizaciji
grawitacyjnej, oraz za pomocg wykopu dla przytgczy kanalizacyjnych. Rury w wykopach przed
utozeniem dokfadnie oczysci¢ z piasku i innych zanieczyszczen mechanicznych.

e Zasypke gruntem kat. Il do wysokosci 30 cm nad rurg zasypac recznie, a dalej mechanicznie.
Grunt piaszczysty zagesci¢ na catej gtebokosci.

e Przewdd nalezy ukfada¢ zgodnie z normg PN-B-10725 na podfozu przygotowanym z
odpowiednimi kierunkami spadkow.

e Prace muszg by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy spontaniczne przemieszczanie sie
zwierzat, a wykopy zabezpieczone przez ewentualnym dostaniem sie do nich ptazéw lub innych

zwierzat.

4.4.5. Odtworzenie nawierzchni ulic i podbudowy drég po wykopach

Istniejgce drogi, podjazdy, chodniki w zakresie opracowania nalezg do wtascicieli prywatnych i
muszg zosta¢ zachowane bgdz odtworzone do stanu pierwotnego.
Wykonawca powinien opracowacé projekty organizacji ruchu drogowego na czas budowy jesli zajdzie
potrzeba zajecia czesciowego pasa ruchu. Miejsce wykonywania robot powinno by¢ doktadnie
oznakowane, pas prowadzenia robot mozliwie najwezszy a teren po godzinach pracy wygrodzony,

oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oso6b trzecich.

4.4.6. Kontrola jakosci, nadzor, odbior robot

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem po utozeniu powinna zosta¢ sprawdzona pod

wzgledem zgodnosci z dokumentacjg, uzytych materiatéw, podtoza, gtebokosci utozenia
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budowy przewodu, szczelnosci i zasypki oraz odebrani wg zasad podanych w PN-B-
10725:1997.

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej po utozeniu powinna byé zainwentaryzowana przez stuzby
geodezyjne i sprawdzona prawidiowos¢ jej utozenia zgodnie z tyczeniem trasy profilem. Sie¢
kanalizacji sciekowej grawitacyjnej podda¢ prébie szczelnosci wg.PN-92/B-10735 oraz nalezy
wykonac inspekcje telewizyjna.

o Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlano-Montazowych czes¢ Il -,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Projektant:

mgr inz. Lukasz Gadomski

upr. proj. nr MAZ/0229/PO0OS/11

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w spec. instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow.
a) roboty ziemne — wykonanie wykopow, komér startowych, komér koncowych oraz
wykopdw kontrolnych
b) wykonanie odcinkéw od studni do studni przewiertu horyzontalnego wskazanego na
profilach podtuznych sieci z rur PEHD @200 wraz z wszelkimi robotami montazowymi
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
c) Wykonanie studzienek rewizyjnych: @1000, @425
d) roboty montazowe przytgczy z rur PVC-U @160
e) zasypanie wykopow
f) zageszczenie zasypki
g) odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego
h) uporzadkowanie terenu
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
a) zespot budynkéw otaczajgcych (budynki mieszkalne, gospodarcze i ustugowe)
b) siecii przytacza infrastruktury technicznej
c) teren zielony (trawniki)
d) stupy energetyczne
e) stupy oswietleniowe
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e |Istniejgca sie¢ wodociggowa
e |Istn. sie¢ gazowa
e Istn. kable energetyczne
e Istn. kable telefoniczne
e Istn. linie kablowe napowietrzne

e |Istn. linie kablowe napowietrzne wysokiego napiecia

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowi¢ niedoktadnie zinwentaryzowane sieci

uzbrojenia podziemnego. Przesuniecia wzgledem lokalizacji na mapie mogg dochodzi¢ do 1,5 m.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
e obsuniecie ziemi do wykopu
e zatamanie sie obudowy wykopéw

e podmycie obudowy wykopow przez wody opadowe
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e uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

e upadek

e porazenie pragdem przy uszkodzeniu kabli

e urazy wywotane sprzetem budowlanym - mechanicznym

Zagrozenia te powstajg w poczgtkowej fazie prac budowlanych.

Prace wykonywane w studzienkach kanalizacyjnych- mozliwe zagrozenia
e upadek
e brak tlenu, emisja gazéw toksycznych

e zalanie $ciekami

Zatadunek i wytadunek oraz transport materiatéw budowanych | instalacyjnych
e opuszczanie elementéw budowlanych do wykopu oraz ich montaz
e awaria tyzki koparki lub wciggarki
e wysypanie sie urobku na pracownika w wykopie
¢ najazd samochodu transportowego na niezabezpieczony wykop
Zagrozenia te wystepujg w poczatkowej i ostatniej fazie prac budowlanych.
Roboty montazowe
o Porazenie prgdem podczas obrdbki rur i armatury, narzedziami z zasilaniem elektrycznym o
napieciu 230 V
o Uszkodzenie ciata podczas obrébki elementow, stalowych i zeliwnych w czasie uzywania
tarcz ciernych
e Urazy mechaniczne podczas fgczenia elementéw armatury

Zagrozenia te wystepujg w centralnej fazie prac.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robat.

Wykonawca jest obowigzany do wustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujgcych na terenie budowy.

Wykonawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢:

e bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;

e odpowiednie srodki zabezpieczajgce.

Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:
a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
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C) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz
posiada¢ aktualne swiadectwa zdrowia.

Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe, wystepujgce przy okreslonych
pracach, oraz stosowac niezbedne srodki profilaktyczne zmniejszajgce ryzyko. W szczegdlnosci jest
obowigzany:

a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych dla
zdrowia i ucigzliwosci - z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikow;

b) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, urzgdzen, materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy stosowaé
odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej,
ograniczajgce wptyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikéw.

W sytuacji, gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i
technicznych nie jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom s$rodki
ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.

Wykonawca powinien zapewnic¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktorymi
chroni¢ ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych Srodkach i zasadach ich
stosowania.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczehstwa i higieny
pracy ze szczegolnym uwzglednieniem organizacji proceséw pracy, stanu technicznego maszyn i
innych urzgdzen technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidtowosci i metody ich usuwania.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca pracownikami jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e stosowanych w zaktadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z

zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposob zrozumiaty dla pracownikéw wskazywac czynnosci, ktére nalezy
wykonaé przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Instrukcje dotyczgce prac zwigzanych ze
stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatéw chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje

zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatow.
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Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz zmiany w
sposobie uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i
higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system pierwsze;j

pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehAstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

2. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegdélnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

5. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegoélnosci takich jak szelki bezpieczenstwa,

jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;.

Zagospodarowanie terenu budowy
a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robodt
budowlanych, co najmniej w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
e wykonania drdg, wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych;
o doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania
lub utylizacji $ciekdw;
e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
e zapewnienia tgcznosci telefonicznej;
e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
b) naterenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczag
i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Dopuszczalne jest korzystanie z
istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych

inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
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c) jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia osdb wykonujgcych roboty
budowlane, albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewni¢

osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku.

Roboty ziemne

1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

2. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

3. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

4. Prowadzenie roboét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

5. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrada, skfada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Porecze balustrad, powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronne;j
na wysokosci 1 m.

6. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajagcy wpadniecie do
wykopu.

7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg
balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci
1,1 miw odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

8. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnié staty jego dozér.

9. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o
gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na
to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.

10. Zabezpieczenie azurowe sScian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
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11. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:

o Ww pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu;

o likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

o sprawdzacé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

12. W czasie wykonywania koparkg wykopéw wagsko przestrzennych nalezy wykonywac obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

13. Jezeli wykop osiggnie gtebokos$é wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zej$cie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s0b urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

14. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

15. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow
gruntu.

16. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.

17. Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sag
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

18. Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu.

19. W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac
jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

o W gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

o w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

20. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia sie nawiséw
gruntu.

21. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

22. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie

strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
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23. Przebywanie oso6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

24. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢é prowadzone zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.

25. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢
przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o
zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

26. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i
na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi
lub obudowg prefabrykowang.

27. Wszystkie prace w sgsiedztwie podziemnych sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem gestoréw sieci.

7. Uwagi kohAcowe do Informaciji
Przy wykonywaniu robot ziemnych zwroécic¢ nalezy szczegélng uwage na istniejgce uzbrojenie a
przede wszystkim na istniejacg sie¢ gazowa, wodociggowa, teletechniczng oraz energetyczna.
W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogoélne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i normatywy
oraz wytyczne, zawarte mn. w:

1. OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

4. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia
1.10.1993 roku w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.

Projektant:

mgr inz. Lukasz Gadomski

upr. proj. nr MAZ/0229/PO0OS/11

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w spec. instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Piaseczno, 11.06.2020 .

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89

poz. 414 z pdin. zm.) sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant opracowania pn.:

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA DZ.EW.NR 178/2, 179/2, 180/3, 181/2, 182/2, 183/2, 184/2,
185/2, 187/2, 188/2, 189/2, 190, 193/1, 193/2, 193/4, 194/2, W MIEJSCOWOSCI MSZCZONOW W
GMINIE MSZCZONOW o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym

techniczno-budowlanymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt sieci kanalizacyjnej zostat wykonany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych.

23

GdDom



Piaseczno, 11.06.2020R.

2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

" MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 S Ze BEEA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 155/11 /S Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p67n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Eukaszowi Gadomskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 maja 1978 roku w Warszawie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0229/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zaKkres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, ninicjsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci.

I11. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

GadDom
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dore¢czenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inZ Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inZ Krzysztof Booss

Otrzymuja:
. Pan Lukasz Gadomski
ul. Szafirowa 27
05-500 Piaseczno
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.9

~
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3. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO MOIIB

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o FumETE werytilEoyjmym:

MAZ-BCMN=-3K5-65E *

Pan tUKASZ GADOMSK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0373/09
adres ramieszkania ul. SZAFIROWA 27, 05-500 Piaseczno

jest czfonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadezenie jest waine od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaéwladczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2020-06-04 roku przez:

Roman Lulls, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownbchwa.

[Zgodnie art. 5 wst I ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicene| cpatrzone bezplecznym podpteem ehektroniczym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu 5
rowsmowatne pod weghgdem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoenymi.)

* Weryfiacjy £cil dasrrych w Iy £ endu modna £za 3 numery weryfikacyjnego adwiadczenia na
stronis Folskiej Izby Intynierdw Budownictwa weew.pilb.orgpl lub komtaktujge sig 2 biurem wiadokae) Okrggowej Izby Infynierdw
Budownictwa.
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