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| OPIS TECHNICZNY

»BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACYJENGO”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora.

= Projekt zagospodarowania terenu,
e Dokumentacja geotechniczna;

e Uzgodnienia branzowe;

e Obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:
e przylacza kanalizacyjnego wzdhuz ulicy Lugowej w m. Mszczondow, gm. Mszczonow. Celem
niniejszego opracowania jest odprowadzenie $ciekow z rejonu dziatki ewid. nr 1580/12 do

istniejgcej studzienki na sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ul. Lugowa.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania  projektowanego przytacza wodociggowego oraz
przebudowywanego hydrantu ppoz nie wykracza poza dziatki, na ktorych jest zgodnie z ustawa z dn.
07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst
jednolity Dz. U. 2015 poz. 139) oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci
kanalizacyjnych — zeszyt nr 9, wydanymi przez COBRTI Instal, zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury.
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4. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Miejscem wigczenia projektowanego przytacza kanalizacyjnego jest istniejaca studzienka
na sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ul. Lugowa. Przylagcze wykonaé przewiertem
sterowanym HDPE 200. Przed przystapieniem do robot nalezy pomierzy¢ rzeczywiste rzedne
istniejacych sieci podziemnych i zweryfikowac ich zgodno$¢ z naniesionymi na mapie. Pokrywy
wlazéw studziennych w gruntach nieutwardzonych zamontowa¢ mi. 2 cm powyzej docelowe;j
warstwy terenu. Minimalna klasa projektowanych wtazow studziennych w gruntach
nieutwardzonych B125. Przylacze kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi.
Miejsce wykonywania robot powinno by¢ doktadnie oznakowane, pas robot mozliwie najwezszy.

Teren wygrodzony, oznakowany i zabezpieczony przed dostgpem 0sob trzecich.

5. ROBOTY MONTAZOWE I ODBIOROWE

Rury i ksztattki, z ktorych wykonywane sa przewody kanalizacyjne powinny posiadaé
dopuszczenia do stosowania. Dostarczona partia rur powinna posiada¢ §wiadectwo producenta o
zgodno$ci wykonania z przedmiotowymi normami. W miejscach zlaczy wykona¢ dotki
montazowe o glebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidlowego wykonania ztgcza.

Przed przystapieniem do robot nalezy pomierzy¢ rzeczywiste rzedne istniejgcych sieci
podziemnych 1 zweryfikowac¢ ich zgodno$¢ z naniesionymi na mapie. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczondw pisemnie
o0 terminie rozpoczecia prac z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Przytacza kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem po utozeniu powinno zosta¢ sprawdzone pod
wzgledem zgodnosci z dokumentacja, uzytych materiatow, podtoza, gtgbokosci utozenia budowy
przewodu, szczelnosci 1 zasypki. Po skonczeniu robdt budowlanych nalezy wykonad
inwentaryzacje powykonawcza wybudowanych przytaczy.

Jezeli istnieje taka potrzeba inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zgod¢ na umieszczenie przytacza

w pasie drogi.
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6. UWAGI KONCOWE

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z:

¢ Projektem Budowlanym,

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych, tom I —

Instalacje Sanitarne i Przemystowe; Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci

Wodociggowych - zeszyt 3 wymagan technicznych COBRTI INSTAL.

Uwagi BHP:

e Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP oraz posiada¢ aktualny dokument dopuszczajacy zdolnos¢ do wykonywania zawodu.

e \Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe, wystepujace przy
okreslonych pracach, oraz stosowac¢ niezbedne §rodki profilaktyczne zmniejszajace ryzyko. W
szczegolnosci jest obowigzany:

» zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych dla
zdrowia.

» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gltownie przez
stosowanie technologii, urzadzen, materiatow i substancji nie powodujacych takich

zagrozen.
Opracowatl:

mgr inz. Lukasz Gadomski
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