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ZALACZNIKI

» Warunki Techniczne przytacza kanalizacyjnego do dz. nr ew. 1577/1 w m. Mszczonow,
gm. Mszczonéw dla Beaty Czarneckiej, Mszczondéw dnia 09.01.20 r.
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| OPIS TECHNICZNY

»BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACYJENGO
DO DZIALKI NR EWIDENCYJNY NR 1577/1”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie Inwestora.

= Projekt zagospodarowania terenu,

» Warunki Techniczne przytacza kanalizacyjnego do dz. nr ew. 1577/1 w m. Mszczonow,
gm. Mszczondw dla Beata Czarnecka Mszczondéw dnia 09.01.2020r.

e Dokumentacja geotechniczna;

e Uzgodnienia branzowe;

e Obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:

e przylacza kanalizacyjnego do dziatki ewidencyjnej nr 1577/1 w m. Mszczondw,
gm. Mszczondéw. Celem niniejszego opracowania jest odprowadzenie $ciekow poprzez
studzienke rewizyjng zaprojektowana na dziatce ewid. nr 177/1 do istniejacej studzienki na
sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ul. Lugowa.

Zakres opracowania obejmuje:
e przylacze kanalizacyjne od studzienki rewizyjnej na dziatce ewid. nr 1577/1 do studzienki na sieci

kanalizacyjnej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Lugowa,;
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3. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania  projektowanego przylacza wodociggowego oraz
przebudowywanego hydrantu ppoz nie wykracza poza dziatki, na ktorych jest zgodnie z ustawg z
dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu §ciekow (tekst
jednolity Dz. U. 2015 poz. 139) oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
sieci kanalizacyjnych — zeszyt nr 9, wydanymi przez COBRTI Instal, zalecanymi do stosowania

przez Ministerstwo Infrastruktury.

4. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Miejscem wlaczenia projektowanego przylacza kanalizacyjnego istniejgca Studzienka
na sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ul. Lugowa. Przylacze do studzienki rewizyjnej
na wysokosci dziatki ewid. nr 1577/1 wykona¢ przewiertem sterowanym HDPE 200. Dalej
w tradycyjnym wykopie przewodem PCV 160. Przy niezachowaniu wymaganego przykrycia
ponad wierzch rury nalezy zastosowa¢ docieplenie warstwa keramzytu grubosci 30 cm nad gora
przewodu. Przed przystapieniem do robot nalezy pomierzy¢ rzeczywiste rzgdne istniejacych
sieci podziemnych i zweryfikowac ich zgodno$¢ z naniesionymi na mapie.
Ulozenie rurociggu w gruncie wymaga zastosowania podsypki z piasku pod rurocigg gr. min 10
cm 1 zasypki piaskiem min. 20cm ponad wierzch kanatu. Stopien zaggszczenia 1=0,98 w skali
Prok. na calej szerokosci przekroju wykopu. Pokrywy wiazow studziennych w gruntach
nieutwardzonych zamontowa¢ mi. 2 cm powyzej docelowej warstwy terenu. Minimalna klasa
projektowanych wlazéw studziennych w gruntach nieutwardzonych B125. Przylacze

kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

5. ROBOTY ZIEMNE

Kanalizacj¢ w wykopach otwartych nalezy ulozy¢ na zageszczonej podsypce z piasku
gr.10cm. W przypadku napotkania gruntéw nawodnionych, nalezy si¢ liczy¢ z koniecznoscia
wzmocnienia oraz stabilizacji podloza za pomoca mieszaniny pospotki z cementem. Przy
gruncie kurzawkowym, uplastycznionym nalezy wzmocni¢ podsypke i1 zasypke w strefie
bezposrednio przylegajacej do kanatu min. 10 cm ponad rure.

Metody wykonania wykopu (mechanicznie, rgczne uzupetniajace) powinny byc¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu
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mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie min. 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian 1 uszczelnienie stykow.
Roboty liniowe nalezy prowadzi¢ w obudowie wykopu.

Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych” - tom | rozdz. IV - 1989 r. -
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy
jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg
dokumentacji projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. W przypadku studni rzedne dna wykopu nalezy ustala¢ indywidualnie.

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy ocenié¢, czy wykop zostal wykonany
zgodnie z wymaganiami. Nalezy dazy¢ do ukladania przewodow w gruncie rodzimym z
nienaruszong jego strukturg. Odnosi si¢ to do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i
zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajacych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna
utozy¢ na wyrownanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 15 cm.

Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ rdwna szerokosci wykopu. Podtoze powinno by¢
tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Podtoze
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2015-10.

Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ si¢ dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen. Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uszkodzone podczas wykonywania robot nawierzchnie nalezy przywroci¢é do stanu
pierwotnego.

Miejsce wykonywania robdt powinno by¢ dokladnie oznakowane, pas robdt mozliwie

najwezszy. Teren wygrodzony, oznakowany 1 zabezpieczony przed dostepem 0sob trzecich.

6. ROBOTY MONTAZOWE I ODBIOROWE

GCDom

GADOM

ul Szafirowa 27, 05-500 Piaseczno
tel.696 069 806

e-mail: biuro@gadom.pl



BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACYJINEGO
DO DZIALKI NR EWIDENCYJNY 1577/1
MSZCZONOW, GM. MSZCZONOW

Rury i ksztattki, z ktérych wykonywane sa przewody wodociggowe i kanalizacyjne
powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania. Dostarczona partia rur powinna posiadaé
$wiadectwo producenta o zgodnosci wykonania z przedmiotowymi normami. W miejscach
ztaczy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego
wykonania ztacza. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C. Przewody
uktada¢ na uprzednio przygotowanym podiozu. Montaz 1 ukladanie przewodéw wykonaé
zgodnie z Instrukcjg montazowg opracowang przez producenta systemu.

Przed przystapieniem do robodt nalezy pomierzy¢ rzeczywiste rzedne istniejacych sieci
podziemnych i zweryfikowac ich zgodnos$¢ z naniesionymi na mapie. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczondéw pisemnie
o0 terminie rozpoczecia prac z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Przytacza kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem po utozeniu powinno zosta¢ sprawdzone pod
wzgledem zgodno$ci z dokumentacja, uzytych materiatow, podtoza, glebokosci utozenia
budowy przewodu, szczelno$ci 1 zasypki. Po skonczeniu rob6t budowlanych nalezy wykonac
inwentaryzacje powykonawcza wybudowanych przylaczy.

Jezeli istnieje taka potrzeba inwestor zobowigzany jest uzyskaé zgode na umieszczenie przylacza

w pasie drogi.

7. UWAGI KONCOWE

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z:

e Projektem Budowlanym,

e Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociaggdéw z Tworzyw Sztucznych

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych, tom I —

Instalacje Sanitarne i Przemystowe; Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci

Wodociggowych - zeszyt 3 wymagan technicznych COBRTI INSTAL.

Uwagi BHP:

e Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisOw
BHP oraz posiada¢ aktualny dokument dopuszczajacy zdolnos¢ do wykonywania zawodu.

e Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowa¢ ryzyko zawodowe, wystepujace przy
okreslonych pracach, oraz stosowac¢ niezbedne $rodki profilaktyczne zmniejszajace ryzyko. W

szczegblnosci jest obowigzany:
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» zapewniC organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia.

» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gltownie przez
stosowanie technologii, urzadzen, materiatéw i1 substancji nie powodujacych takich

zagrozen.
Opracowat:

mgr inz. Lukasz Gadomski
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