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Kosztorys_inwestorski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Poszcz | Razem

Lp. Podst | Opis i wyliczenia [ jm. |
1|KANALIZACJA WARSZAWSKA
1.1|ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 rowninnym
1
450.92/1000 km 0.451
RAZEM 0.451
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.40 m3w [m3
d.1./0202-05 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o na-
1lz.sz.2.1.1. |wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - praca w gruncie ob-
9906-03/02 |lepiajacym-80% mechaniczne
0208-02
Studnia §1.1((2*2%(1.43+0.1)) 6.120
Studnia $1.2{(1*1"(1.75+0.1)) 1.850
Studnia $1.3|(2°2*(2.36+0.1)) 9.840
Studnia $1.4|(2°2°(2.25+0.1)) 9.400
Studnia $1.5((2°2%(2.59+0.1)) 10.760
Studnia $1.6((2"27(2.3+0.1)) 9.600
Studnia $1.7((2°2*(1.94+0.1)) 8.160
Studnia $1.8((2°2%(2.49+0.1)) 10.360
Komory 4*3*1.8°2+4*3*2.5*2 103.200
przewierto-
we
A (obliczenia pomocnicze) ==z=====
169.290
poz.2A*80% m? 135.432
RAZEM 135.432
3/KNNR 1 Wykopy reczne z zaladunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1./0301-01 (grunt kat. I-ll) - grunty mokre zalegajace ponizej poziomu wody gruntowej-
1|z.sz.2.3. 20% reczne
9910
poz.2A*20% m3 33.858
RAZEM 33.858
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km fransportu ziemi samochodami samowyla- |m?3
d.1./0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1 Krotno$¢ =9
poz.3 m3 33.858
RAZEM 33.858
5/KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokos$ci do 1 mi glebo-
1|uw.p.tab. kosci do 3.0 m; grunt kat. |-V (grunty nawodnione)- ptyty wykopowe
analogia
Studnia $1.1/(2°2*(1.43+0.1))*2 m?2 12.240
Studnia $1.2 (1*1*(1.75+0.1))*2 m2 3.700
Studnia $1.3/(2°2*(2.36+0.1))"2 m2 19.680
Studnia §1.4/(2*2*(2.25+0.1))*2 m2 18.800
Studnia $1.5((2*2%(2.59+0.1))*2 m2 21.520
Studnia $1.6((2*2*(2.3+0.1))*2 m2 19.200
Studnia $1.7|(2°27(1.94+0.1))*2 m2 16.320
Studnia $1.8|(2°27(2.49+0.1))*2 m2 20.720
Komory (4°3"1.8"2+44*3*2.5"2)*2 m2 206.400
przewierto-
we
RAZEM 338.580
6|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.1./0214-03 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarka-
1/z.0.2.11.4. |mi (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 c¢m) - kat. gruntu I-Il - wspéiczynnik
9911-02 zageszcezenia Js=0.98)+piasek
(poz.2+poz.3) m3 169.290
studnie dn  |-77(3.14%0.735"0.735)"2.2 m3 -26.123
1200
RAZEM 143.167
1.2|[ROBOTY MONTAZOWE
7|KNNR 4 Przewierty sterowane maszyng do wiercen poziomych rurami o §r.200 mmw |m
d.1./1206-05 gruntach kat.I-ll
2|analogia
388.11+62.81 m 450.920
RAZEM 450.920
8/KNNR 4 Przeciaganie rurociaggéw przewodowych o ér.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.{1209-01 ochronnych - rury PE PN 10 DN 200
2|analogia
388.11+62.81 m 450.920
RAZEM 450.920
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
9|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne o $r 425 mm szt.
d.1./0517-02
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
10/ KNNR 4 Studnia S1.2- Tréjnik PE dn 200/315/200+rura wznaszaca z rury PE dn 315+ szt
d.1./1011-09 pierscien odcigzajacy +wiaz
2|z.52.3.9. [
9912-9
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11/ KNNR 4 Przej$cia szczelne dn 200 szt.
d.1./1427-02
2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
12|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 200 mm m |
d.1./0804-02
5 |
poz.7 m 450.920
| RAZEM 450.920
13 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - obsluga geodezyjna kpl.
d.1.|kalk. wiasna
2
1 kpl. 1
| RAZEM 1
14 Monitoring TV kanatéw szt
d.1./analiza indy-
2|widualna '
1 szt 1.000|
RAZEM | 1.000
1.3 ROBOTY ODTWORZENIOWE B - e |
15/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll m2
d.1./0501-01
3
8*2*245%4*4 m2 112.000
RAZEM 112.000
16/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1./0801-01
3
S1.6 2'2 m2 4.000|
RAZEM 4.000
17/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm recznie m2
d.1./0801-03
3
poz.16 m2 4.000
| RAZEM 4.000
18(KNNR 6 'Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1./0803-02
3
poz.16 m2 4.000
RAZEM 4.000
19/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m2
d.1./0112-06
3
poz.16 m2 4.000
RAZEM 4.000
20/KNNR & Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o |m2
d.1./0111-01 |grubosci po zaggszczeniu 10 cm
3
poz.16 m?2 4.000
RAZEM 4.000
21/KNNR & Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- [m?2
d.1./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (50% z odzysku)
3
poz.16 m2 4.000
RAZEM 4.000
2|PRZYLACZE KANALIZACYJNE LUGOWA DZ. EWID. NR 1580/12
| 2.1/ROBOTY ZIEMNE
22 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych kpl.
d.2. kalk. wlasna
1
1 kpl. 1
RAZEM 1
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23/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm o m2
d.2. 0805-03 spoinach wypeinionych zaprawg cementowa
1
2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250
24 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.2.|0212-07 ktad w gruncie kat.I-ll
1
3.38 m? 3.380
RAZEM 3.380
25|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2.0417-01
1|analogia
6 m 6.000
| RAZEM 6.000
26|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich z dodatkiem cementu grub. |m?3
d.2./0511-06 |20 cm - ekstrapolacja - podbudowa po studnie
1lanalogia |
10.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
27|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm m?3
d.2./0511-02
1
0.335 m3 0.335
RAZEM 0.335
28/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.|0230-01 m w gruncie kat. I-lll
1
0.595 m3 0.595
RAZEM 0.595
29|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.2./0408-01
1
1.38 m3 1.380
RAZEM 1.380
30|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. Il
1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
31/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2./0108-08
1
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
2.2/ ROBOTY MONTAZOWE
32|KNR-W 2-18 [Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm |[m
d.2.|0306 w gruntach kat.I-Il
2
102 m 102.000
RAZEM 102.000
33|KNNR 4 Przecigganie rurociagéw przewodowych o ér.nominalnej 100-300 mm w rurach /m
d.2./1209-01 ochronnych - rury PE PN 10 DN 200
2|analogia
102 \m 102.000
| RAZEM 102.000
34 KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne 0 $r 425 mm szt.
d.2./0517-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Przej$cia szczelne dn 200 szt.
d.2./1427-02
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36/ KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych m
d.2.|0804-04
2
74.20 m 74.200
RAZEM 74.200
37 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - obsuga geodezyjna kpl.
d.2. kalk. wlasna
2
1 kpl. 1
RAZEM 1
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
38 Monitoring TV kanatéw szt |
d.2. analiza indy-
2 widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.3|ROBOTY ODTWORZENIOWE -
38 KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.|0417-02
3
34 m 34.000
RAZEM 34.000
40 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2
d.2./0511-03 cementowo-piaskowej - odzysk po rozbiorce
3
1 36 mz2 36.000
| | RAZEM 36.000
41 KNR-W 2-18 |Oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa sztucznego Im
d.2./0102-01 ; 1
3
102 m 102.000
| RAZEM 102.000
3/PRZYLACZE KANALIZACYJNE DZ. EWID. NR 1577/1 o
3.1|ROBOTY ZIEMNE e ]
42 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych kpl.
d.3. kalk. wlasna:
1
[1 kpl. 1
[ RAZEM 1
43|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm o m2
d.3./0805-03 spoinach wypelnionych zaprawa cementowa
1
6.75 m2 6.750
RAZEM 6.750
44/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.3./0212-07 ktad w gruncie kat.l-ll
1
12.39 m3 12.390
RAZEM 12.390
45/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.3.|0417-01
1|analogia \
24 m | 24.000
RAZEM 24.000
46| KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu grub. |m?
d.3./0511-06 20 cm - ekstrapolacja - podbudowa po studnie
1|analogia
1.35 m?3 1.350
RAZEM 1.350
47|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m?3
d.3./0511-02
1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNNR 11 Zasypka z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu m?3
d.3./0501-05 i
1|analogia [
|3.67 m?3 3.670
| RAZEM 3.670
49/KNR 2-01 ;Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-ll [
1 |
2.10 m3 [ 2.100
| RAZEM 2.100
50(KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-ll ubijakami mechanicznymi m3 ‘
d.3./0408-01
1
4.45 m3 4.450
RAZEM 4.450
51|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3./0108-06 grunt.kat. Ill
1
6.37 m3 6.370
RAZEM 6.370
52|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3./0108-08
1 |
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6.37 m? 6.370
RAZEM 6.370
3.2/ROBOTY MONTAZOWE -
53/ KNR-W 2-18 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm |m
d.3./0306 w gruntach kat.|-Hl
2
116 m 116.000
RAZEM 116.000
54| KNNR 4 Przecigganie rurociggow przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.3./1209-01 |ochronnych - rury PE PN 10 DN 200
2|analogia |
|116 m 116.000
RAZEM 116.000
55 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne o §r 425 mm szt.
d.3./0517-02
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56 KNNR 4 Przejscia szczelne dn 200 szt.
d.3./1427-02
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
57 KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanatdéw rurowych m
d.3./0804-04
2
258.05 m 258,050
RAZEM 258.050
58 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - obstuga geodezyjna kpl.
d.3.|kalk. wlasna
2
1 kpl. 1
RAZEM 1
59 Monitoring TV kanatéw szt
d.3.|analiza indy-
2|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.3)ROBOTY ODTWORZENIOWE B
60|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3?; 0417-02
24 m 24.000
| RAZEM 24.000
61|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2
d.3./0511-03 cementowo-piaskowej - odzysk po rozbitrce
3
6.75 m2 6.750
RAZEM 6.750
62| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu tasmg z tworzywa sztucznego m
d.3.|0102-01
3
116 m 116.000
RAZEM 116.000
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